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Mechanische Kabelmuffen 1 kV

Dosenmuffen

Eigenschaften

Die rein mechanischen Dosenmuffen TDM mit
Schraubdeckel sind in zwei GroBen lieferbar

und dienen zur Verbindung von Nachrichten-,
Steuer- und Versorgungskabeln von 6 bis 25 mm
Kabeldurchmesser.

Sie sind auch als Reparaturmuffe zum Beispiel

im Bereich der StraBenbeleuchtung einsetzbar.
Die Muffe ist wiederverwendbar.

Fir ,,Neumontagen* sind Tiillen separat lieferbar.

- wasserdicht (Schutzart IP 68)

- schwarzes oder rotes Gehause

- UV-bestandig

- erdalkalien- und faulnisbestandig

Hinweis: Dosenmuffen konnen auch mit GieBharz
gegen Eintritt von Wasser bei nicht langswasserdichten
Kabeln geschiitzt werden.

Lieferumfang

Dosenmuffe mit Tiille, Kabelbinder,
Gleitmittel, Schneideschablone, Cut-Messer
und Montageanleitung (ohne Kabelverbinder)

Typ Anwendungsbereich Verpackungseinheit
TDM 1 4 Kabel @ 6-14 mm 10
TDM 2 4 Kabel @ 6-25 mm 6
TDM 1-T Tlle fiir TDM 1 1
TDM 2-T Tille fiir TDM 2 1
TDM -S Schliissel fir TDM 2* 1

* Der Satz Schlissel fiir TDM 2 ist nicht im Lieferumfang der Muffe enthalten und zuséatzlich zu bestellen. Standardfarbe schwarz, auf Anfrage auch in
gelb lieferbar.
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